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valvole
di sicurezza





La Oil Service s.r.l. distribuisce val-
vole di sicurezza ad intervento auto-
matico. Le valvole sono costruite in 
acciaio inossidabile, a scarico libero 
e convogliato ed adattabili a qualsi-
asi tipo di fluido.
Vengono utilizzate per la depressu-
rizzazione di recipienti per aria com-
pressa e/o impianti chimici, farma-
ceutici, alimentari, enologici e crio-
genici. 
La professionalità e la serietà di Oil 
Service s.r.l. unita alla ventennale 
esperienza sono in grado di soddi-
sfare le più svariate esigenze della 
clientela con rapidità ed efficienza.



lib
er

o scarico libero

VERSIONE IN OTTONE
Tutt i  i  par t icolar i  in  UNI  EN 12164 CW614N e
mol la  in  accia io  c l .  C  UNI  3823
VERSIONE MISTA
Par t icolar i  a  contatto con i l  fluido UNI  EN
10088 1 .4401 e  mol la  in  UNI  EN 10088 1 .4303,
restant i  par t icolar i  UNI  EN 12164 CW614N
VERSIONE IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Tutt i  i  par t icolar i  in  UNI  EN 10088 1 .4401 e
mol la  in  UNI  EN 10088 1 .4303

ELASTOMETRI
N.B.R.  -  E .P.D.M -  V ITON -  S IL ICONE -  TEFLON
METALLICA
UNI  EN 10088 1 .4401
KALREZ

MATERIALI

SEDI  DI  TENUTA

S C A R I C O  L I B E R O

C A M P O
D I  T A R A T U R A

B A R
M O D E L L O

D 7

D 7/ S

C 1 0

D 1 0

D 1 0 / P

D 1 0 / S

B 1 2

D 1 4

D 1 4 / P

D 1 4 / S

F 1 8

F 1 8 / P

F 1 8 / S

B 2 0

B 2 0 / P

B 2 0 / S

F 2 5

F 2 5 / P

F 2 5 / S

F 3 2

F 3 2 / P

F 3 2 / S

B 3 8

B 3 8 / P

B 3 8 / S

F 4 0

F 4 0 / P

F 4 0 /

0,51 -  40

0,51 -  40

0,51 -  16

0,51 -  40

0,51 -  40

0,51 -  40

0, 30 -  30

0, 30 -  30

0, 30 -  30

0, 30 -  30

0,5  -  21

0,5  -  21

0,5  -  21

0, 3  -  30

0, 3  -  30

0, 3  -  30

0,4  -  30

0,4  -  30

0,4  -  30

0,4  -  12 ,2

0,4  -  12 ,2

0,4  -  12 ,2

0, 3  -  30

0, 3  -  30

0, 3  -  30

0, 3  -  30

0, 3  -  30

0, 3  -  30

A T T A C C O  E N T R A T A

1 / 4 ”  G A S  M .  -  3 / 8 ”  G A S  M .

1 / 4 ”  G A S  M .  -  3 / 8 ”  G A S  M .

3 / 8 ”  G A S  M .  -  1 / 2 ”  G A S  M .

3 / 8 ”  G A S  M .  -  1 / 2 ”  G A S  M .

3 / 8 ”  G A S  M .  -  1 / 2 ”  G A S  M .

1 / 4 ”  G A S  M .  -  3 / 8 ”  G A S  M .

1 / 2 ”  G A S  M .

1 ”  G A S  M .

1 / 2 ”  G A S  M .  -  3 / 4 ”  G A S  M .

1 / 2 ”  G A S  M .  -  3 / 4 ”  G A S  M .

1 ”  G A S  M .

1 ”  G A S  M .

1 ”  G A S  M .

1 ”  G A S  M .

1 ”  G A S  M .

1 ”  G A S  M .

1 ” 1 / 4  G A S  M .  -  1 ” 1 / 2  G A S  M .

1 ” 1 / 4  G A S  M .  -  1 ” 1 / 2  G A S  M .

1 ” 1 / 4  G A S  M .  -  1 ” 1 / 2  G A S  M .

1 ” 1 / 2  G A S  M .

1 ” 1 / 2  G A S  M .

1 ” 1 / 2  G A S  M .

1 ” 1 / 2  G A S  M .  -  2 ”  G A S  M .

1 ” 1 / 2  G A S  M .  -  2 ”  G A S  M .

1 ” 1 / 2  G A S  M .  -  2 ”  G A S  M .

1 ” 1 / 2  G A S  M .  -  2 ”  G A S  M .

1 ” 1 / 2  G A S  M .  -  2 ”  G A S  M .

1 ” 1 / 2  G A S  M .  -  2 ”  G A S  M .

A T T A C C O  U S C I T A

n o n  d i s p o n i b i l e

n o n  d i s p o n i b i l e

n o n  d i s p o n i b i l e

n o n  d i s p o n i b i l e

n o n  d i s p o n i b i l e

n o n  d i s p o n i b i l e

n o n  d i s p o n i b i l e

n o n  d i s p o n i b i l e

n o n  d i s p o n i b i l e

n o n  d i s p o n i b i l e

n o n  d i s p o n i b i l e

n o n  d i s p o n i b i l e

n o n  d i s p o n i b i l e

n o n  d i s p o n i b i l e

n o n  d i s p o n i b i l e

n o n  d i s p o n i b i l e

n o n  d i s p o n i b i l e

n o n  d i s p o n i b i l e

n o n  d i s p o n i b i l e

n o n  d i s p o n i b i l e

n o n  d i s p o n i b i l e

n o n  d i s p o n i b i l e

n o n  d i s p o n i b i l e

n o n  d i s p o n i b i l e

n o n  d i s p o n i b i l e

n o n  d i s p o n i b i l e

n o n  d i s p o n i b i l e

n o n  d i s p o n i b i l e

M A T E R I A L E

O T T O N E ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E

O T T O N E ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E

O T T O N E ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E

O T T O N E

O T T O N E

O T T O N E ;  M I S T A ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  M I S T A ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  M I S T A ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  M I S T A ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  M I S T A ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  M I S T A ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  M I S T A ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  M I S T A ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  M I S T A ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  M I S T A ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  M I S T A ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  M I S T A ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  M I S T A ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  M I S T A ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  M I S T A ;  A I S I 3 1 6

Su tutt i  i  model l i  s i  possono eseguire  a  r ichiesta  conness ioni  specia l i  in  entrata  e  usci ta  a  profilo DIN/T.C ./ ISO 7/NPT



co
nv

og
lia

to
scarico convogliato

VERSIONE IN OTTONE
Tutt i  i  par t icolar i  in  UNI  EN 12164 CW614N e
mol la  in  accia io  c l .  C  UNI  3823
VERSIONE MISTA
Par t icolar i  a  contatto con i l  fluido UNI  EN
10088 1 .4401 e  mol la  in  UNI  EN 10088 1 .4303,
restant i  par t icolar i  UNI  EN 12164 CW614N
VERSIONE IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Tutt i  i  par t icolar i  in  UNI  EN 10088 1 .4401 e
mol la  in  UNI  EN 10088 1 .4303

ELASTOMETRI
N.B.R.  -  E .P.D.M -  V ITON -  S IL ICONE -  TEFLON
METALLICA
UNI  EN 10088 1 .4401
KALREZ

MATERIALI

SEDI  DI  TENUTA

S C A R I C O  C O N V O G L I A T O

C A M P O
D I  T A R A T U R A

B A R
M O D E L L O

D 7/ C

D 7/ C S

D 1 0 / C

D 1 0 / C S

G 1 0

G 1 0 / L

G 1 0 / S

D 1 4 / C

D 1 4 / C S

G 1 4

G 1 4 / L

G 1 4 / S

G 2 0

G 2 0 / L

G 2 0 / S

G 2 5

G 2 5 / L

G 2 5 / P

G 3 2

G 3 2 / L

G 3 2 / S

B 3 8 / L

B 3 8 / L L

B 3 5 / L S

G 4 0

G 4 0 / L

G 4 0 / S

0,51 -  60

0,51 -  60

0,51 -  60

0,51 -  60

0,4  -  25

0,4  -  25

0,4  -  25

0, 3  -  30

0, 3  -  30

0,51 -  60

0,51 -  60

0,51 -  60

0,51 -  60

0,51 -  60

0,51 -  60

0,4  -  20

0,4  -  20

0,4  -  20

0,4  -  12 ,2

0,4  -  12 ,2

0,4  -  12 ,2

0,4  -  30

0,4  -  30

0,4  -  30

0,4  -  14

0,4  -  14

0,4  -  14

A T T A C C O  E N T R A T A

1 /4 ”  G A S  M .  -  3 / 8 ”  G A S  M .

1 /4 ”  G A S  M .  -  3 / 8 ”  G A S  M .

3 / 8 ”  G A S  M .  -  1 / 2 ”  G A S  M .

3 / 8 ”  G A S  M .  -  1 / 2 ”  G A S  M .

3 / 8 ”  G A S  M .  -  1 / 2 ”  G A S  M .  -  3 /4 ” G A S  M .

3 / 8 ”  G A S  M .  -  1 / 2 ”  G A S  M .  -  3 /4 ” G A S  M .

3 / 8 ”  G A S  M .  -  1 / 2 ”  G A S  M .  -  3 /4 ” G A S  M .

1 / 2 ”  G A S  M .  -  3 /4 ”  G A S  M .

1 / 2 ”  G A S  M .  -  3 /4 ”  G A S  M .

1 / 2 ”  G A S  M .  -  3 /4 ”  G A S  M .

1 / 2 ”  G A S  M .  -  3 /4 ”  G A S  M .

1 / 2 ”  G A S  M .  -  3 /4 ”  G A S  M .

1 ”  G A S  M .  -  1 ” 1 /4  G A S  M .

1 ”  G A S  M .  -  1 ” 1 /4  G A S  M .

1 ”  G A S  M .  -  1 ” 1 /4  G A S  M .

1 ” 1 /4  G A S  M .  -  1 ” 1 / 2  G A S  M .

1 ” 1 /4  G A S  M .  -  1 ” 1 / 2  G A S  M .

1 ” 1 /4  G A S  M .  -  1 ” 1 / 2  G A S  M .

1 ” 1 / 2  G A S  M .

1 ” 1 / 2  G A S  M .

1 ” 1 / 2  G A S  M .

1 ” 1 / 2  G A S  M .  -  2 ”  G A S  M .

1 ” 1 / 2  G A S  M .  -  2 ”  G A S  M .

1 ” 1 / 2  G A S  M .  -  2 ”  G A S  M .

1 ” 1 / 2  G A S  M .  -  2 ”  G A S  M .

1 ” 1 / 2  G A S  M .  -  2 ”  G A S  M .

1 ” 1 / 2  G A S  M .  -  2 ”  G A S  M .

A T T A C C O  U S C I T A M A T E R I A L E

O T T O N E

O T T O N E

O T T O N E ;  M I S TA ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  M I S TA ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  M I S TA ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  M I S TA ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  M I S TA ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E

O T T O N E

O T T O N E ;  M I S TA ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  M I S TA ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  M I S TA ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  M I S TA ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  M I S TA ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  M I S TA ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  M I S TA ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  M I S TA ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  M I S TA ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  M I S TA ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  M I S TA ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  M I S TA ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  M I S TA ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  M I S TA ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  M I S TA ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  M I S TA ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  M I S TA ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  M I S TA ;  A I S I 3 1 6

1/2”  GAS M.

1/2”  GAS M.

1/2”  GAS F.  -  3/4”  GAS M.

1/2”  GAS F.  -  3/4”  GAS M.

1”  GAS M.

1”  GAS M.

1”  GAS M.

1”  GAS M.

1”  GAS M.

1”  GAS M.

1”  GAS M.

1”  GAS M.

1”1/4 GAS M.

1”1/4 GAS M.

1”1/4 GAS M.

1”1/2 GAS M.

1”1/2 GAS M.

1”1/2 GAS M.

1”1/2 GAS M.

1”1/2 GAS M.

1”1/2 GAS M.

2”  GAS M.

2”  GAS M.

2”  GAS M.

2”  GAS M.

2”  GAS M.

2”  GAS M.

Su tutt i  i  model l i  s i  possono eseguire  a  r ichiesta  conness ioni  specia l i  in  entrata  e  usci ta  a  profilo DIN/T.C ./ ISO 7/NPT



a
lt

a
 p

re
ss

io
n

e alta pressione

A L T A  P R E S S I O N E  S C A R I C O  L I B E R O

C A M P O
D I  T A R A T U R A

B A R
M O D E L L O

E 1 0

E 1 0 / P

E 1 0 / S

E 1 4

E 1 4 / P

E 1 4 / S

0, 3  -  106

0, 3  -  106

0, 3  -  106

0, 3  -  80

0, 3  -  80

0, 3  -  80

A T T A C C O  E N T R A T A

3 /8 ”  G A S  M .  -  1 / 2 ”  G A S  M .  -  3 /4 ” G A S  M .

3 /8 ”  G A S  M .  -  1 / 2 ”  G A S  M .  -  3 /4 ” G A S  M .

3 /8 ”  G A S  M .  -  1 / 2 ”  G A S  M .  -  3 /4 ” G A S  M .

3 /4 ”  G A S  M .  -  1 ”  G A S  M .

3 /4 ”  G A S  M .  -  1 ”  G A S  M .

3 /4 ”  G A S  M .  -  1 ”  G A S  M .

A T T A C C O  U S C I T A M A T E R I A L E

O T T O N E ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  A I S I 3 1 6

VERSIONE IN OTTONE

Tutti  i  part icolari  in UNI EN 12164 CW614N e

molla in acciaio cl .  C UNI 3823

VERSIONE MISTA

Particolari  a contatto con i l  f luido UNI EN

10088 1 .4401 e molla in UNI EN 10088 1 .4303,

restanti  part icolari  UNI EN 12164 CW614N

VERSIONE IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Tutti  i  part icolari  in UNI EN 10088 1 .4401 e

molla in UNI EN 10088 1 .4303

ELASTOMETRI

N.B.R.  -  E.P.D.M -  VITON -  SILICONE -  TEFLON

METALLICA

UNI EN 10088 1 .4401

KALREZ

MATERIALI

SEDI DI TENUTA

A L T A  P R E S S I O N E  S C A R I C O  C O N V O G L I A T O

C A M P O
D I  T A R A T U R A

B A R
M O D E L L O

E 1 0 / L

E 1 0 / L S

E 1 4 / L

E 1 4 / L S

0, 3  -  150

0, 3  -  150

0, 3  -  150

0, 3  -  150

A T T A C C O  E N T R A T A

1 / 2 ”  G A S  M .  -  3 /4 ”  G A S  M .

1 / 2 ”  G A S  M .  -  3 /4 ”  G A S  M .

3 /4 ”  G A S  M .  -  1 ”  G A S  M .

3 /4 ”  G A S  M .  -  1 ”  G A S  M .

A T T A C C O  U S C I T A

1 ”  G A S  M .

1 ”  G A S  M .

1 ”  1 /4  G A S  M .

1 ”  1 /4  G A S  M .

M A T E R I A L E

O T T O N E ;  M I S TA ;  A I S I 3 1 6

O T T O N E ;  M I S TA ;  A I S I 3 1

O T T O N E ;  M I S TA ;  A I S I 3 1

O T T O N E ;  M I S TA ;  A I S I 3 1

n o n  d i s p o n i b i l e

n o n  d i s p o n i b i l e

n o n  d i s p o n i b i l e

n o n  d i s p o n i b i l e

n o n  d i s p o n i b i l e

n o n  d i s p o n i b i l e

Su tutt i  i  model l i  s i  possono eseguire a r ichiesta connessioni  special i  in entrata e uscita a profi lo DIN/T.C./ISO 7/NPT



certificacertificazionicertificazioni
Le valvole di  s icurezza Nuova General  Instruments sono omologate ESPESL,  TUV e conformi a

quanto r ichiesto dal la Dirett iva Europea 97/23/CE (PED) e a r ichiesta  possono essere eseguit i

co l laud i  da i  p iù  prest ig ios i  ent i  qua l i :  ISPESL ,  TUV,  Bureau  Ver i tas ,  ABS e  L loyd  Reg ister.

Dal  1995 Nuova General  Instruments ha ottenuto la  cert i f icazione del  S istema di  Qual i tà  ISO

9002 r i lasc ia ta  da l  Bureau  Ver i tas  Qua l i ty  In ternat iona l  I ta l ia  s . r. l . ,  ed  attua lmente  ha  la

certificazione in conformità alle nuove Vision 2000 (UNI EN ISO 9001:2000) rilasciata dal RWTUV.

Siamo lieti di comunicarvi che dopo quasi 24 mesi di

lavoro la NGI ha ottenuto la Certificazione ASME UV


